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Для домашнего использования – Все тренажеры собираются индивидуально для каждого помещения, с учетом возраста ребенка. 
АНКЕТА - для изготовления комплекса Тренажёра Гросса®.
info@t-gross.ru +7926 5393674
Заполните пожалуйста анкету и пришлите её по электронной почте: info@t-gross.ru 

Анкета нужна для изготовления тренажера – отнеситесь к заполнению со всей ответственностью.
	№
	Вопрос
	Содержание

	1
	Дата заполнения
	.2023

	2
	Реквизиты плательщика – заполняется в случае: если договор оформляется на кого-то другого (например: благотворительный фонд или спонсор…)
	

	3
	ФИО – родителя ребенка (на кого заключать договор)

Помещения для установки: 

Название станции (Ж/Д или др.) 

Как добраться до пункта назначения
	ФИО:
Адрес:

Телефон:
Название Ж/Д станции (Аэропорта):

	4
	Имя, возраст, рост, вес ребенка и основные заболевания
	Имя:

Возраст – 
Рост –  
Вес – 
Заболевание – 

	5
	Какого рода помещение планируется для размещения тренажёра:

На каком этаже и сколько этажей в здании:
	Комната ________ (например: Детская, коридор, гостиная…)
На ____ этаже, _____ этажей в здании

	6
	Параметры помещения:

Где стоит пометка: (оставьте актуальное) – просьба удалить или зачеркнуть не нужное, при необходимости впишите необходимую информацию.
T – толщину стен нужно знать для возможности установки крепежа в стены.
Капитальные стены сверлятся насквозь d=14мм.
Потолочный крепеж устанавливается только на железобетонную плиту.
	H высота от пола до капитального потолка = _______ м ___ см  h высота от пола до балки, подвесного потолка или наличие препятствия (оставьте или укажите актуальное) = ___ м __ см  
T1= ___________ см      T2= __________ см

T3= ___________ см      T4= __________ см
L1 – длина = ______ м,  L2 – ширина = ______ м

Потолок – бетон, дерево, стекло (оставьте актуальное)
Стены: кирпич, бетон, монолит, дерево, окна (оставьте актуальное)
Желательно прислать: 2 фотографии, сделав снимок от стены Т1 в сторону стены Т2 и наоборот. (сразу наглядно видно технические особенности помещения)
Фасад со стороны улицы: облицовочный кирпич, вентилируемый фасад, сайдинг, (оставьте актуальное + прислать фото)


Схема помещения.
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Пояснения:

Если Окно – поставьте надпись приблизительно на это место (эти места, если несколько окон)

Окно Комната Улица Соседи – оставьте только нужные надпись остальное удалите (передвигается мышкой, чтобы удалить надо выделить иконку и нажать кнопку “Del”)

T1, T2, T3, T4 – толщина стен


H – высота от пола до потолка
h – высота от пола до балки (или подвесного потолка, любая конструкция если имеется на потолке)

L1 – длина L2 – ширина (переместите линию по направлению которой планируется установка) выделив линию можно двигать линию вверх – вниз, вправо – влево, потянув за край (стрелку) можно переместить по диагонали.
(чтобы удалить ненужную линию надо выделить её и нажать кнопку “Del”)
Требования к Помещению для установки Тренажера Гросса
Трос натягивается как струна горизонтально под потолком.

Расчетное расстояние от потолка 5 см. Можно отступить больше – но все рассматривается индивидуально.
Монтаж и ввод эксплуатацию проводить только квалифицированным персоналом!
Не соблюдение условий может подвергнуть опасности человеческую жизнь.
Оптимальное Помещение для установки Тренажера Гросса далее «ТГ»
· На пути натянутого троса не должно быть препятствий ближе, чем 50см. (электропровода, люстры, и прочее)

· На полу по направлению натянутого троса не должно встречаться острых углов мебели и прочего инвентаря учитывая растяжку эластичных тяг, но в радиусе не менее чем 1,5м от осевой линии (специально выставленные тренажеры могут использоваться для занятий на осевой линии)

· h – от 3м. до 3,5м.

· L – от 5м. до 20м.
· T – капитальная стена помещения должна выдерживать боковую нагрузку не менее 1000кг:

а) не менее 14см. (для железобетонной монолит плиты или других равнозначных материалов) 

б) не менее 30см. (для кирпича или других равнозначных материалов)

в)  Брус не менее 10 см. 
Нестандартные решения: (каждое нестандартное решение рассматривается более детально)
Например:

· h – менее чем 2,5м.
· L – менее чем 3м.
· Т – не капитальная стена
Или:
· h – более 3,5м. 
· L – более 25м.

· T – капитальная стена толще чем 100 см.
Если параметры помещения не соответствует оптимальным требованиям – допускаются другие варианты установки или крепежа для установки Тренажера Гросса:

1. потолочный крепеж к железобетонной плите

2. потолочный каркас

3. каркас –  внутри помещения (или на улице: желательно под навесом, защищая от воздействия прямых солнечных лучей, дождя, снега и т.п.)

4. усиление стен

5. альтернативное крепление тренажера

6. индивидуальная схема эластичных тяг тренажера…[image: image1.png]
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